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C-2000 
Vochtmeter voor Katoen, Wol, Viscose/Rayon 

 
 

De C-2000, is een onmisbaar instrument bij tijdens het oogsten en, in- en 

verkopen van katoen. Katoen dat met het juiste vochtpercentage wordt geoogst 

levert de langste en sterkste vezels.  
 

 

De vernieuwde C-2000 werkt op basis van de verhouding tussen het vochtgehalte en 

de elektrische weerstand. Zo wordt op een doeltreffende manier het vochtpercentage in 
het product gemeten. Handzaam door de functionele behuizing met handgreep 

en de eenvoudige toetsbediening. Uitgerust met een aansluiting voor diverse modellen 
van externe elektrodes. 
 

 

 

KENMERKEN: 
 

• Microprocessor technologie biedt een hoge nauwkeurigheid en 

     betrouwbaarheid. 

• Vier aparte ijklijnen voor het meten van geplukt katoen, 

Katoenvruchten, wol en viscose/rayon. 

o 4 – 16 % voor geplukt katoen 

o 6 – 20 % voor katoenvruchten 

o 12,3 – 25,2% voor wol 

o 6 – 22,4% voor viscose/rayon 

• Audiosignaal bij het bereiken van een vooraf ingesteld 

          vochtpercentage. 

• Opslagcapaciteit voor 100 metingen met weergave van het 

     gemiddelde en het hoogste meetresultaat. 

• Ingebouwde controlefunctie voor kalibratie. 

 

SPECIFICATIES: 

 

Afmetingen      : 19 x 8 x 4,5 cm 

Gewicht           : Ca. 540 gr. 

Batterij            : 1 x 9V Alkaline 

Garantie          : 1 jaar 

Opbergkoffer    : Inclusief 

 
 

Keuze uit elektrodes voor diverse toepassingen 

 
37-E/C, 8-Pins elektrode 

(38mm) met geïsoleerde 

pinnen voor garenconen 

 
830-T/C, Zwaar stalen 

pen elektrode (90 cm) 

met T-greep voor hard 

geperste balen 

 
30-E/C, 20 cm. 

geïsoleerde pennen voor 

balen, geen risico van 

oppervlakte vochtmeting 

 
52-E/C, beker elektrode 

voor katoenvruchten 


